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SIEBEN VORTEILE 
MIT SYSTEM.



Sieben ist eine magische Zahl. Für uns symbolisiert sie die 
Stärken unserer  Innovation «BRESTA-Gentle» mit ihren 
sieben Vorteilen. So gesehen, ist die Sieben auch eine 
Glückszahl für alle, die «BRESTA®» anwenden.

• mit HBV kombinierbar
• schlanke Aufbauten
• tragfähig

• mit HBV kombinierbar
• schlanke Aufbauten
• tragfähig

 Statik
• recyclebar, kreislauffähig
• nachwachsende oder 

recyclete Materialien
• leim- und metallfrei

 Nachhaltig

• 2 in 1 Lösung (sichtbar + 
tragend)

• einfache und schnelle 
Montage

• geringer Planungsaufwand 
durch einfache Details

• hoher Vorfertigungsgrad

 Kosten
• kann durch Reflektions-

zonen gesteuert werden
• keine unkontrollierten 

Lufteinschlüsse
• einfache Nebenweg-

details

 Luftschall

• kombinierbar mit  
Mineralfaserplatten

• höchste Brandschutz-
anforderungen können 
erreicht werden

 Brandschutz

• geringe Nachhallzeit
• wird durch Schallabsorb-

tionsflächen erheblich 
verbessert

 Raumakustik

• einfach und schnelle 
Installation

• Minimierung von Energie-
verlust

• Schallübertragung von 
einem Stockwerk zum 
anderen wird minimiert

 Trittschall



BRESTA® Akustik Gentle HF20, mit Schafwollstreifen natur

BRESTA® Akustik 
Gentle HF20,  
Polysorb schwarz
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BRESTA® Akustik Gentle HF 40 
Schallabsorptionsgrad  αw = 0.80 I Rohdichte 300 kg/

BRESTA® Akustik Gentle HF 20 
Schallabsorptionsgrad  αw = 0.70 I Rohdichte 360 kg/m3

BRESTA® Akustik  
Gentle HF 20 

BRESTA® Akustik  
Gentle HF 40 
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        Gemessene Werte

Frequenz [Hz] αp
1/1 oct
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Frequenz [Hz] αp
1/1 oct

100
0.40125
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0.952000
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Tragende Holzlamelle
Einschubplatte

Holzfaserplatte  
(Absorbervolumen)

Holzdübel

VORBEMESSUNG STATIK
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Flachdach  
nicht begehbar 

Begrünt 100mm gk,a=2.26kNm2 
qk,s=0.91kN/m2 (h0=500m)

Bürofläche Kat. B mit Nutzlast qk = 3.0kN/m2 
Deckenaufbau mit Zement-Unterlagsboden g k,A = 2.0kN/m2
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BRESTA® Gentle 20 BRESTA® Gentle 40 Gentle 20 Gentle 40
R0R0R0 REI30 RIE60REI60REI30R0
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Schallabsorptionsgrad


